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Instrukcja obstugi

1.Zamykanie:

Nacisna¢ przycisk ﬂ na pilocie. Nastapi zamknigcie zamka, potwierdzone
jednym btyskiem kierunkowskazow.

2.0twieranie:

Nacisna¢ przycisk m na pilocie. Nastapi otwarcie zamka, potwierdzone
dwoma btyskami kierunkowskazow.

3.Wolny kanatl (otwieranie klapy bagaznika):

Nacisna¢ na 2 sek. przycisk g—% lub i\ na pilocie. Nastapi otwarcie
bagaznika, potwierdzone trzema btyskami kierunkowskazow.
4.Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu).

Nacisna¢é na 3 sek. przycisk ﬂ na pilocie. Nastapi sygnalizacja
kierunkowskazami.

5.Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek

Przestawi¢ w zalezno$ci od wykorzystania jumper J1 w pozycjg 0,5 sek. lub
J2 3,5 sek.

6.Domykanie szyb.

Nacisna¢ przycisk ﬂ na pilocie. Na dodatkowym wyjsciu podawany jest
przez 20 sekund sygnat masy.

7.Programowanie pilotow.

Nacisna¢ i przytrzymaé¢ przycisk J3 do zapalenia si¢ na state
kierunkowskazéw. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota, kazde
dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnigciem kierunkowskazow.
System obstuguje maksymalnie 4 piloty.
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Urzadzenie posiada certyfikat CE:
BST1511428390001Y-1EC-1

Certyfikat do wgladu w siedzibie firmy

@ EKO-PUNKT

Importer:

Mega-Tronik L6dz, www.mtalarmy.pl, biuro@mt alarmy.pl
Wyprodukowano w Chinach

Dane techniczne:

Napigcie zasilania: DC 12V

Czgstotliwo$¢ nosna pilotow 433.92 MHz

Max prad obciazenia wyj$¢ cent. zam. 10 A.
Max prad dla wyjscia bagaznik masa (-) 350 mA
Max prad dla wyjscia domyk. szyb (-) 350mA
Masa netto 0,30 kg

Temperatura pracy [-20 ++50] C

Ochrona $rodowiska

Produkt ten nie moze by¢ traktowany, jako odpad domowy i wrzucony do
$mieci.

Aby chroni¢ §rodowiska naturalne zapewnij prawidlowa utylizacjg.
Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w
punkcie sprzedazy lub u przedstawicieli wladz lokalnych.



